
электротехническое 
снабжение

snab
Модернизация «ретрофит» автоматического выключателя APU-30 
фиксированного исполнения

Модернизация «ретрофит» автоматического выключателя APU-30 
фиксированного исполнения



Многоступенчатая схема коммутации конденсаторной батареи

Реле 
управления 
реактивной 
мощностью

Время (t)

Ток 
конденсаторной 
батареи In

Бросок тока: > 180 In
Частота: 3 - 15 кГц

Ток 
конденсаторной 
батареи In

Максимальный 
зарядный ток
конденсаторной 
батареи

Сторона сети

   
    

Одноступенчатая схема конденсаторной батареи Многоступенчатая  схема конденсаторной батареи

   
    

Одноступенчатая схема конденсаторной батареи Многоступенчатая  схема конденсаторной батареи





24 В

Артикул (4)
Мощность при 50/60 Гц, кВАр

Конфигурация
встроенных

дополнительных
контактов

Максимальная 
рабочая частота 
переключений

Срок службы 
при номиналь-
ной нагрузке

Θ ≤ 55° С (3)
НО НЗ Циклов в час Рабочих циклов

400 ÷ 440 В 200 ÷ 240 В

TC1-D10K11
10 5,5

1 1
240 200 000

TC1-D10K02 0 2

TC1-D12K11 12,5 6,7 1 1
240 200 000

TC1-D12K02 0 2

TC1-D16K11
16,7 8,5

1 1
240 200 000

TC1-D16K02 0 2

TC1-D20K11
20 10

1 1
240 100 000

TC1-D20K02 0 2

TC1-D25K11
25 15

1 1
240 100 000

TC1-D25K02 0 2

TC1-D33K12 33,3 20 1 2 240 100 000

TC1-D40K12 40 25 1 2 100 100 000

TC1-D50K12 50 31 1 2 100 100 000

TC1-D60K12 60 40 1 2 100 100 000

TC1-D75K12 75 40 1 2 100 100 000



15


