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Характеристики 
(продолжение) 0

Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

                     

Технические характеристики реле и модуля расширения
Тип изделия Реле Модуль расширения

LTM RpppBD LTM RpppFM LTM EV40BD LTM EV40FM

Питание цепей управления
Рабочее напряжение (U) В соответствии с 

МЭК/EN 60947<1
В 24 пост. тока 100...240 пер. тока –

Стойкость к провалам напряжения В соответствии с 
МЭК/EN 61000<4<11

В 0 в течение 3 мс 0 от 70 % U 
в течение 500 мс

–

Защита от сверхтока A Предохранитель gG, 0,5 –

Рабочее напряжение В 20,4…26,24 пост. тока 93,5…264 пер. тока –

Потребляемый ток 50/60 Гц мA c 56…127 a 8…62,8 –

Подключения

Зажимы Шаг мм 5,08 5,08

Гибкий проводник без кабельного 
наконечника

1 проводник мм2 0,2…2,5 0,2…2,5

2 проводника одинакового сечения мм2 0,2…1,5 0,2…1,5

Гибкий проводник с кабельным наконечником

Без изолирующей гильзы 1 проводник мм2 0,25…2,5 0,25…2,5

2 проводника одинакового сечения мм2 0,5…1,5 0,5…1,5

С изолирующей гильзой 1 проводник мм2 0,25…2,5 0,25…2,5

2 проводника одинакового сечения мм2 0,2…1 0,2…1

Жесткий проводник без кабельного 
наконечника

1 проводник мм2 0,2…2,5 0,2…2,5

2 проводника одинакового сечения мм2 0,2…1 0,2…1

Калибр проводника AWG 24 < AWG 14 AWG 24 < AWG 14

Момент затяжки Н.м 0,5…0,6 0,5…0,6

Плоская отвертка мм 3 3

Характеристики входов
Номинальные значения В соответствии с МЭК/EN 61131<1 Тип 1 с полож. логикой (постоянный ток: резистивный, переменный ток: емкостной)

Напряжение В 24 пост. тока 100...240 пер. тока 24 пост. тока 100...240 пер. тока

Ток мA c 7 a 3,1 для 100 В
a 7,5 для 240 В

c 7 a 3,1 для 100 В
a 7,5 для 240 В

Логические входы Логическая 
единица

Напряжение В до 15 79 < U < 264 15 макс. 79 < U < 264

Ток мA от 2 до 15 от 2 при 110 В…
от 3 при 220 В

от 2 до 15 от 2 при 110 В…
от 3 при 220 В

Логический нуль Напряжение В до 5 0 < U < 40 до 5 0 < U < 40

Ток мA до 15 до 15 до 15 до 15

Задержка входного сигнала При переходе в состояние 
логической единицы

мс 15 25 15 25

При переходе в состояние 
логического нуля

мс 5 25 5 25

Характеристики выходов
Тип Сухой контакт с одним разрывом

Нагрузка a 250 В / 5 A, 300 В

c 30 В / 5 A

Допустимая мощность 
для категории применения AC915

Для 500 000 циклов коммутации ВA 480 / Ie макс.: 2 A

Допустимая мощность 
для категории применения DC913

Для 500 000 циклов коммутации Вт 30 / Ie макс.: 1,25 A

Защита от сверхтока A Предохранитель gG, 4

Макс. частота Гц 2

Макс. частота коммутаций Циклы/ч 1800

Время переключения При переходе в состояние 
логической единицы

мс до 10

При переходе в состояние 
логического нуля

мс до 10

Точность измерения
Измерение тока 1 % в диапазонах 0,4…8 A и 1,35…27 A 

2 % в диапазонах 5…100 A 

Измерение напряжения 1% для 100 < 830 В

Измерение тока утечки Измерение без внешнего 
тородоидального датчика

5…15 % для тока:
> 0,1 A в диапазоне измерения 0,4…8 A 
> 0,2 A в диапазоне измерения 1,35…27 A 
> 0,3 A в диапазоне измерения 5…100 A 

Измерение с внешним 
тородоидальным датчиком

< 5 % или 0,01 A

Измерение температуры 2 %

Измерение коэффициента мощности 3 % для сos ϕ > 0,6

Измерение активной и реактивной 
мощности

5 %

Точность хода встроенных часов ± 30 мин в год
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Характеристики шин и сетей
Тип шины/сети Modbus CANopen DeviceNet Profibus DP Ethernet

Физический интерфейс 2-проводн. 
RS 485

ISO 11898 ISO 11898 Полярн. 
2-проводн. RS 485

IEEE 802.3

Диапазон адресов 1 - 247 1 - 127 1 - 64 1 - 125 0 - 159

Скорость передачи 1,2 - 
19,2 кбит/с

10, 20, 50, 125, 
250, 500, 800 et 
1000 кбит/с
+ Auto baud

125 - 
500 кбит/с

9,6 кбит/с - 
12 Мбит/с

10/100 Мбит/с 
с автоматическим 
распознаванием

Присоединение RJ45 / клеммный 
блок

9-контактный 
разъём SUB-D / 
клеммный блок

Клеммный блок 9-контактный 
разъём SUB-D / 
клеммный блок

RJ45

Кабели 2 экранированные 
витые пары

4 экранированных 
витых провода

4 экранированных 
витых провода

2 экранированные 
витые пары, тип А

2 витые пары

Операторский блок управления LTM CU

Условия окружающей среды

Соответствие стандартам МЭК/EN 61131-2, UL 508, CSA 22-2 n°14

Сертификация UL, CSA, CE, C-TIC’K, NOM, ГОСТ

Температура окружающего 

воздуха

При хранении °C -40…+80

При работе °C -20…+60

Относительная влажность 15…95 % без конденсации

Защитное исполнение В соответствии 
с МЭК/EN 60068-2-30

12 циклов по 24 часа

Степень защиты В соответствии с МЭК 60947-1 IP 54

Ударопрочность В соответствии 
с МЭК/EN 60068-2-27

15 gn / 11 мс

Виброустойчивость В соответствии 
с МЭК/EN 60068-2-6
5…30 Гц

4 gn

Огнестойкость В соответствии с МЭК 60947-1 °C 650

В соответствии с UL 94 V2

Электрические характеристики

Питание Через реле

Максимальный ток мA 140

Максимальная рассеиваемая мощность Вт 1

Устойчивость к электростатическим 

разрядам

В соответствии 
с МЭК/EN 61000-4-2

кВ 8, уровень 3: через воздух
4, уровень 3: через проводник

Устойчивость к излучаемым 

помехам

В соответствии 
с МЭК/EN 61000-4-3

В/м 10, уровень 3

Устойчивость к коммутационным 

помехам

В соответствии 
с МЭК/EN 61000-4-4

кВ 2, уровень 3: экранированный доступ

Устойчивость к помехам, 

наведенным радиочастотными 

полями

В соответствии 
с МЭК/EN 61000-4-6

В 10, уровень 3

Устойчивость к импульсным 

помехам

В соответствии 
с МЭК/EN 61000-4-5

кВ 2, уровень 3: экранированный доступ

Физические характеристики

Монтаж Встроенное исполнение

Индикация ЖК дисплей с подсветкой

Сигнализация 4 светодиода

Присоединение RJ45

Характеристики Многофункциональные реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T
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Характеристики 
(продолжение) 0

Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

                

Технические характеристики внешнего трансформатора тока LT6 CTpppp
Соответствие стандартам МЭК 60185, BS 7626

Точность Класс 5P

Предельный коэффициент 15

Номинальное напряжение изоляции
(Ui)

690

Максимальная рабочая температура °C 50

Коэффициент трансформации A 100/1 200/1 400/1 800/1

Диаметр внутреннего отверстия мм 35 35 35 32

Максимальное сечение кабеля мм2 30 x 10 30 x 10 30 x 10 Встроенные зажимы (1)

Технические характеристики тороидального датчика
Тип датчика TA30 PA50 IA80 MA

120
SA
200

GA
300

POA G0A

Номинальное напряжение изоляции В 1000

Рабочая температура °C � 35…+ 70

Степень защиты IP30 (выводы: IP20)

Коэффициент трансформации 1/1000

Номинальный рабочий ток le A 65 85 160 250 400 630 85 250

Макс. сечение фазного проводника мм2 25 50 95 240 2 x 185 2 x 240 50 240

Технические характеристики датчика DA1 TTpp
Соответствие стандартам МЭК 60034�11, знак A

Сопротивление чувствительного 
элемента

При 25 °C Ом 3 x 250, последовательно

Номинальное рабочее напряжение 
(Ue)

Для одного датчика В c 2,5 макс.

Номинальное напряжение изоляции
(Ui)

кВ 2,5

Изоляция Усиленная

Длина соединительных кабелей Между датчиками мм 250

Между датчиком и зажимами 
выводной коробки электродвигателя

м 1

Гарантированный рабочий диапазон: пример с тремя последовательно включенными датчиками DA1 TTppp (250 Ом при 25 °C)

    

1 3 последовательно включенных датчика DA1 TTppp (250 Ом при 25 °C).

NOT � Номинальная рабочая температура

Аппарат защиты срабатывает.

Аппарат защиты возвращается в исходное состояние.

(1) Электрические подключения производятся болтами M10.
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750
1000
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1500

0

1

Сопротивление чувствительного 
элемента (Ом)

Диапазон срабатывания

Диапазон возврата в исходное 
состояние

Диапазон срабатывания при 
коротком замыкании датчика
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Кривые срабатывания 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

         

Пуск из холодного состояния
  

  

Пуск из нагретого состояния
  

10 000

1000

100

10

1

t (c)

I/Ir
1 1,12 1,5 2 3 4 5 6 7 8

Класс 5

Класс 10

Класс 15
Класс 20
Класс 25
Класс 30

10 000

1000

100

10

1

t (c)

I/Ir
1 1,12 1,5 2 3 4 5 6 7 8

Класс 5

Класс 10

Класс 15
Класс 20
Класс 25
Класс 30
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Каталожные номера 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

    

Реле
Диапазон 
настройки

Напряжение 
управления

Диапазоны 
измерения тока

№ по каталогу Масса

A В A кг

Для Modbus
8  c 24 0,4…8 LTM R08MBD    0,530

a 100…240 В 0,4…8 LTM R08MFM 0,530

27  c 24 1,35…27 LTM R27MBD 0,530

a 100…240 В 1,35…27 LTM R27MFM 0,530

100  c 24 5…100 LTM R100MBD 0,530

a 100…240 В 5…100 LTM R100MFM 0,530

Для CANopen
8  c 24 0,4…8 LTM R08CBD    0,530

a 100…240 В 0,4…8 LTM R08CFM 0,530

27  c 24 1,35…27 LTM R27CBD 0,530

a 100…240 В 1,35…27 LTM R27CFM 0,530

100  c 24 5…100 LTM R100CBD 0,530

a 100…240 В 5…100 LTM R100CFM 0,530

Для DeviceNet
8  c 24 0,4…8 LTM R08DBD    0,530

a 100…240 В 0,4…8 LTM R08DFM 0,530

27  c 24 1,35…27 LTM R27DBD 0,530

a 100…240 В 1,35…27 LTM R27DFM 0,530

100  c 24 5…100 LTM R100DBD 0,530

a 100…240 В 5…100 LTM R100DFM 0,530

Для ProfibusDP
8  c 24 0,4…8 LTM R08PBD    0,530

a 100…240 В 0,4…8 LTM R08PFM 0,530

27  c 24 1,35…27 LTM R27PBD 0,530

a 100…240 В 1,35…27 LTM R27PFM 0,530

100  c 24 5…100 LTM R100PBD 0,530

a 100…240 В 5…100 LTM R100PFM 0,530

Для Ethernet TCP/IP
8  c 24 0,4…8 LTM R08EBD 0,530

a 100…240 В 0,4…8 LTM R08EFM 0,530

27  c 24 1,35…27 LTM R27EBD 0,530

a 100…240 В 1,35…27 LTM R27EFM 0,530

100  c 24 5…100 LTM R100EBD 0,530

a 100…240 В 5…100 LTM R100EFM 0,530

LTM R08MBD

10
58

36

LTM R08CBD

10
58

38

LTM R08DBD

10
58

40

LTM R08PBD

10
58

42

LTM R08ЕBD
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Каталожные номера 
(продолжение) 0

Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

      

Модули расширения с измерением напряжения 3,фазной цепи
Напряжение цепи 
управления

Кол,во 
входов

Питание электронной схемы № по каталогу Масса

В кг

c 24 4 От реле LTM EV40BD    0,210

a 100…240 4 От реле LTM EV40FM 0,210

Терминал пользователя 

Описание Напряжение питания № по каталогу Масса,
кг

Операторский блок 
управления 

Питание через реле LTM CU 0,400

Компактный терминал 
Magelis

24 В пост. тока 
от внешнего источника

XBT N410 0,380

Описание Тип разъемов Длина,
м

№ по каталогу Масса,
кг

Соединительные кабели
Для блока управления LTM CU

2 x RJ45 1 VW3 A1 104R10 0,065

3 VW3 A1 104R30 0,140

5 VW3 A1 104R50 0,210

Соединительный кабель 2,5 м
Для терминала XBT N410

25�контактн. разъем 
SUB�D / RJ45

2,5 XBT Z938 0,200

Кабели
Описание Тип разъемов Длина № по каталогу Масса

м кг

Соединительные кабели
Для подключения модуля расширения 
к контроллеру

2 x RJ45 0,04 LTM CC004 (1) 0,120

0,3 LU9 R03 0,045

1 LU9 R10 0,065

Заменяемые выводы
Описание Тип и количество выводов № по каталогу Масса,

кг

Полный комплект выводов для 
реле и модуля расширения

10 выводов с винтовыми зажимами 
(исполнения для сетей любого типа)

LTM 9TCS 0,200

(1) Поставляются комплектами по 6 шт.

LTM EV40BD

10
58

46

LTM CU
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Каталожные номера 
(продолжение) 0

Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

                    

Средства для конфигурирования
Описание Состав № по каталогу Масса,

кг

Комплект для подключения 
к последовательному порту 
ПК для подключения к 
многоточечной линии Modbus

b Кабель длиной 3 м с 2 разъемами RJ45
b Преобразователь интерфейсов RS 232/

RS 4 5 с 9�контактн. разъемом SUB�D и 
разъемом RJ45

VW3 A8 106 –

USB,кабель
(используется вместе с кабелем 
VW3 A 106).
Длина: 1, м

b Кабель с разъемами: USB 
и 9�контактным SUB�D

b Компакт�диск с драйверами

SR2 CBL06 0,350

Трансформаторы тока (2)

Рабочий ток № по каталогу Масса

Первичная обмотка Вторичная обмотка

A A кг

100 1 (3) LT6 CT1001 0,550

200 1 (3) LT6 CT2001 0,550

400 1 (3) LT6 CT4001 0,550

800 1 (3) LT6 CT8001 0,680

Тороидальные датчики (поставляются под торговой маркой Merlin Gerin)
Номинальный 
рабочий ток Ie

Диаметр внутреннего отверстия 
сердечника

№ по каталогу Масса

A мм кг

Тип А, с замкнутым сердечником
65 30 50437 0,120

85 50 50438 0,200

160 80 50439 0,420

250 120 50440 0,530

400 200 50441 1,320

630 300 50442 2,230

Тип ОА, с разомкнутым сердечником
85 46 50485 1,300

250 110 50486 3,200

Терморезисторные датчики PTC (4)
Описание Ном. рабочая 

температура
Цвет № по каталогу (5) Масса

°C кг

Датчики срабатывания 90 Зеленый/зеленый DA1 TT090 0,010

110 Коричневый/
коричневый

DA1 TT110 0,010

120 Серый/серый DA1 TT120 0,010

130 Синий/синий DA1 TT130 0,010

140 Белый/синий DA1 TT140 0,010

150 Черный/черный DA1 TT150 0,010

160 Синий/Красный DA1 TT160 0,010

170 Белый/зеленый DA1 TT170 0,010

(1) Средства конфигурирования системы TeSys T включены в состав ПО PowerSuite версии 2.5.
(2) Предлагаемые трансформаторы предназначены для использования с пускателями TeSys U. См. каталог 

“Пускатели электродвигателей TeSys U – открытое исполнение».
(3) Используются с контроллерами LTM R08pp.
(4) PTC: с положительным температурным коэффициентом.
(5) Поставляются комплектами по 10 шт.

LT6 CT4001

81
33

54

DA1 TTppp

51
05

75
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Каталожные номера 
(продолжение) 0

Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

           

Маркировка (заказывается отдельно)
Описание Состав Комплект 

поставки
№ по каталогу Масса,

кг

Маркировочные этикетки 
(до 5 шт. на аппарат)

Лента из 10 этикеток 
с номерами от 0 до 9

25 AB1 Rp (1) 0,002

Лента из 10 этикеток 
с заглавными буквами 
от А до Z

25 AB1 Gp (1) 0,002

Соединительные принадлежности
Описание Длина № по каталогу Масса

м кг

Для подключения к сети Modbus
Кабели с разъемами, 2 x RJ45 0,3 VW3 A8 306 R03 0,045

1 VW3 A8 306 R10 0,065

3 VW3 A8 306 R30 0,125

Тройники 0,3 VW3 A8 306 TF03 0,032

1 VW3 A8 306 TF10 0,032

Оконечная нагрузка линии RS4 5 – VW3 A8 306 R 0,012

Для подключения к сети CANopen (2)
Кабели 50 TSX CAN CA50 4,930

100 TSX CAN CA100 8,800

300 TSX CAN CA300 24,560

Разъемы IP20
9�контактный гнездовой 
разъем SUB�D

Угловой (90°) TSX CAN KCDF 90T 0,046

Прямой TSX CAN KCDF 180T 0,049

Угловой (90°) с 9�контактн. розеткой 
для подключения к ПК или 
диагностическому прибору

TSX CAN KCDF 90TP 0,051

Для подключения к сети DeviceNet
Кабели 50 TSX CAN CA50 4,930

100 TSX CAN CA100 8,800

300 TSX CAN CA300 24,560

Для подключения к сети Profibus DP
Кабели 100 TSX PBSCA100 –

400 TSX PBSCA400 –

Разъемы Терминатор линии 490 NAD 011 03 –

Промежуточное 
подключение

490 NAD 011 04 –

Промежуточное 
подключение и 
терминальный порт

490 NAD 011 05 –

Для подключения к сети Ethernet TCP/IP
Экранированные кабели типа «витая пара» в соответствии со стандартом EIA/TIA 568

Кабели с двумя разъёмами 
RJ45 для подключения к 
оконечному оборудованию

Прямой 2 490 NTW 000 02 –

5 490 NTW 000 05 –

12 490 NTW 000 12 –

40 490 NTW 000 40 –

80 490 NTW 000 80 –

Экранированные кабели типа «витая пара», сертифицированные UL и CSA 22.1

Кабели с двумя разъёмами 
RJ45 для подключения к 
оконечному оборудованию

Прямой 2 490 NTW 000 02U –

5 490 NTW 000 05U –

12 490 NTW 000 12U –

40 490 NTW 000 40U –

80 490 NTW 000 80U –

(1) При заказе замените p в обозначении по каталогу необходимой буквой или цифрой.
(2) Для заказа других разъемов и кабелей (кабелей для жестких условий эксплуатации согласно UL и т.д.) 

воспользуйтесь каталогом «Машины и установки для CANopen. Гибкость и эффективность”.
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Размеры 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

                

Реле LTM Rpp
   

Модули расширения LTM EV40pp
   

Операторский блок управления LTM CU
Вырез в панели для монтажа

      

(1) 140 мм – с разъемом RJ45 для подключения к модулю расширения и сети.
166 мм – с разъемом для подключения к сети Profibus DP/CANopen

(2) Ширина свободного пространства в зависимости от температуры: 9 мм при 45 °C, 9…40 мм при 45…50 °C, 40 мм при 60 °C.

5,2 91

(2) (2)

122,5 (1)

61

30
,2

(2
)

(2
)

5,5 45

120,7 (1)
61

30
,2

23

50

117

70

92

45
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Размеры (продолжение) 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

            

Трансформаторы тока Терминал пользователя
LT6 CT XBT N410

        

LT6 a

CT1001 35

CT2001 35 (1) 104 мм � с зажимными фиксаторами (из комплекта поставки).
(2) 58 мм � с кабелем XBT Z9680 с 25�контактным угловым разъемом SUB�D для Twido, TSX Micro и Premium или 

с кабелем XBT Z998 для Advantys STB.
104 мм � с кабелем XBT Z68/Z9681 с 25�контактным угловым разъемом SUB�D для Twido, TSX Micro 
и Premium

CT4001 35

CT8001 10

Тороидальные датчики тока утечки
TA30, PA50 IA80, MA120, SA200

        

Тип b b1 ∅c c1 c2 H Тип a a1 ∅b b1 b2 ∅c c1 G H J K

TA30 83 53 30 60 31 50 IA80 26.5 44 122 80 55 80 150 35 65 126 40

PA50 109 66 50 87 45 60 MA120 26.5 44 164 80 55 120 190 35 65 166 40

SA200 29 46 256 120 90 196 274 37 104 254 60

GA300 POA, GOA

        

Тип a ∅b ∅c G

GOA 72 148 46 57

POA 78 224 110 76

2,
5

a255 525

95

35 10
7

30
42

10
10

2,
5

20

42,5 42,55 5

132

74
 (

1)

6

(2
)

c1

c2

8

H

b1

b

29

21

4

16

H

a

G

a1

J

c1

b2Kb1

34
4

29299

a

G
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Схемы 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

        

Схемы
Режим защиты от перегрузки
Трехпроводное управление 

    

Независимый режим
Трехпроводное управление 

    

Двухпроводное управление Трехпроводное управление с переключателем 
режима управления "сетевое/местное"

Двухпроводное управление с переключателем 
режима управления "сетевое/местное"

    

L: Местное управление
O: Останов
N: Сетевое управление

LTM R24 33 3413 14 23

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1A
2

A
1

– KM1

+/a
–/a

– KM1

O.1 O.2 O.3

O.4

      M
 3

3 a

Стоп

Пуск

LTM R24 33 3413 14 23

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1A
2

A
1

– KM1

+/a
–/a

O.1 O.2 O.3

O.4

      M
 3

– KM1

3 a

Стоп

Пуск

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1

O.4

Пуск/Стоп

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1

O.4

NL O

Пуск

Стоп

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1

O.4

NL O
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Схемы (продолжение) 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

    

Схемы (продолжение)

Реверсивный режим
Трехпроводное управление 

    

Двухступенчатый режим с переключением обмоток со звезды на треугольник
Трехпроводное управление 

    

(1) Контакты для взаимной блокировки KM1 и KM2 необязательны, поскольку реле выполняет электронную взаимную блокировку выходов O.1 и O.2.

LTM R24 33 3413 14 23

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1A
2

A
1

– KM2 – KM1

+/a
–/a

– KM1

– KM2

– KM2

– KM1 (1)

O.1 O.2 O.3

O.4

3 a

      M
 3

Стоп
Пуск

вперед
Пуск
назад

LTM R24 33 3413 14 23

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1A
2

A
1

– KM2 – KM3

+/a
–/a

– KM1

– KM3 – KM3

– KM2 – KM3

– KM1– KM1 (1)

O.1 O.2 O.3

O.4

3 a

– KM1

      M
 3

СтопПуск
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Схемы (продолжение) 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

     

Схемы (продолжение)

Двухступенчатый режим, схема с токоограничивающими резисторами
Трехпроводное управление 

    

Двухскоростной режим с переключением секций обмоток по схеме Даландера
Трехпроводное управление 

    

(1) При использовании схемы Даландера все кабели питания должны быть пропущены через трансформаторы тока.
Реле может быть подключено и до пускателей. В этом случае, если электродвигатель с переключением секций обмоток по схеме Даландера используется в режиме «изменяющегося 
вращающего момента», то все кабели, подключенные ниже пускателей, должны быть одинакового сечения.

(2) Контакты для взаимной блокировки KM1 и KM2 необязательны, поскольку реле выполняет электронную взаимную блокировку выходов O.1 и O.2.

LTM R24 33 3413 14 23

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1A
2

A
1

– KM2 – KM1

+/a
–/a

– KM1 – KM2

O.1 O.2 O.3

O.4

3 a

      M
 3

СтопПуск

LTM R24 33 3413 14 23

96959897I.6CI.5I.4CI.3I.2CI.1A
2

A
1

– KM1 – KM3

+/a
–/a

O.1 O.2 O.3

O.4

3 a

– KM1

– KM2

– KM2 – KM3

– KM2– KM1 (2)

(1)

– KM2

      M
 3

Низкая
скорость

Высокая
скорость Стоп
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Схемы (продолжение) 0 Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

  

Схемы (продолжение)

Подключение тородоидальных датчиков и датчиков температуры

    

Подключение выходов для управления электродвигателем в разных режимах
Без промежуточного реле С промежуточным реле

   

24 33 3413 14 23

O.1 O.2

Z1 Z2 T1 T2

O.3

LTM R

      M
 3

LTM R13 14

– KM1

+/a

–/a

O.1

– KM1

3 a

      M
 3

LTM R13 14
– KM1

+/a

–/a

O.1

– KA1 – KM1

3 a
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Сочетание аппаратов
и таблица замены

Многофункциональное реле защиты и 
управления электродвигателем TeSys T0

         

Сочетание аппаратов, обеспечивающее координацию защиты типа 2
С автоматическим выключателем
Стандартные номинальные значения для 3�фазных электродвигателей 
50/60 Гц, 400/415 В, категория применения AC�3

Автоматический 
выключатель

Пускатель Реле TeSys T Внешний 
трансформатор тока

P
кВт

Ie
A

Icc
кA

№ по каталогу № по каталогу № по каталогу № по каталогу

0,06 0,22 130 GV2 L03 LC1 D09 LTM R08pp –

0,09 0,36 130 GV2 L03 LC1 D09 LTM R08pp –

0,12 0,42 130 GV2 L04 LC1 D09 LTM R08pp –

0,18 0,62 130 GV2 L04 LC1 D09 LTM R08pp –

0,25 0,88 130 GV2 L05 LC1 D09 LTM R08pp –

0,37 0,98 130 GV2 L05 LC1 D09 LTM R08pp –

0,55 1,6 130 GV2 L06 LC1 D09 LTM R08pp –

0,75 2 130 GV2 L07 LC1 D09 LTM R08pp –

1,1 2,5 130 GV2 L07 LC1 D18 LTM R08pp –

1,5 3,5 130 GV2 L08 LC1 D18 LTM R08pp –

2,2 5 130 GV2 L10 LC1 D18 LTM R08pp –

3 6,5 130 GV2 L14 LC1 D18 LTM R08pp –

4 8,4 130 GV2 L14 LC1 D18 LTM R27pp –

5,5 11 130 GV2 L16 LC1 D25 LTM R27pp –

7,5 14,8 50 GV2 L20 LC1 D25 LTM R27pp –

9 18,1 50 GV2 L22 LC1 D25 LTM R27pp –

11 21 50 GV2 L22 LC1 D25 LTM R27pp –

15 28,5 70 NS80HMA LC1 D50 LTM R100pp –

18,5 35 70 NS80HMA LC1 D40 LTM R100pp –

22 42 70 NS80HMA LC1 D50 LTM R100pp –

30 57 70 NS80HMA LC1 D65 LTM R100pp –

37 69 70 NS80HMA LC1 D80 LTM R100pp –

45 81 25 NS100HMA LC1 D115 LTM R100pp –

45 81 70 NS100HMA LC1 D115 LTM R100pp –

55 100 36 NS160NMA LC1 D115 LTM R100pp –

55 100 70 NS160HMA LC1 D115 LTM R100pp LT6 CT2001

75 135 36 NS160NMA LC1 D150 LTM R08pp LT6 CT2001

75 135 70 NS160HMA LC1 D150 LTM R08pp LT6 CT2001

90 165 36 NS250NMA LC1 F185 LTM R08pp LT6 CT2001

90 165 70 NS250HMA LC1 F185 LTM R08pp LT6 CT2001

110 200 36 NS250NMA LC1 F225 LTM R08pp LT6 CT2001

110 200 70 NS250HMA LC1 F225 LTM R08pp LT6 CT2001

132 240 70 NS400HMA LC1 F265 LTM R08pp LT6 CT4001

132 240 130 NS400LMA LC1 F265 LTM R08pp LT6 CT4001

160 285 70 NS400HMA LC1 F330 LTM R08pp LT6 CT4001

160 285 130 NS400LMA LC1 F330 LTM R08pp LT6 CT4001

200 352 70 NS630HMA LC1 F400 LTM R08pp LT6 CT4001

200 352 130 NS630LMA LC1 F400 LTM R08pp LT6 CT4001

220 388 70 NS630HMA LC1 F500 LTM R08pp LT6 CT4001

220 388 130 NS630LMA LC1 F500 LTM R08pp LT6 CT4001

250 437 70 NS630HMA LC1 F500 LTM R08pp LT6 CT6001

250 437 130 NS630LMA LC1 F500 LTM R08pp LT6 CT6001

Таблица замены
Старая серия
Многофункциональные реле защиты LT6 P

Новая серия
Реле TeSys T

Ток электродвигателя № по каталогу № по каталогу Внешний 
трансформатор тока
№ по каталогу

№ по каталогу № по каталогу Внешний 
трансформатор тока
№ по каталогу

100…240 В пер. 
тока

24 В пост. тока 100…240 В пер. 
тока

24 В пост. тока

I < 5 A LT6 P0M005FM LT6 P0M005S144 – LTM R08pFM LTM R08pBD –

5 A < I < 25 A LT6 P0M025FM LT6 P0M025S144 – LTM R27pFM LTM R27pBD –

25 A < I < 100 A LT6 P0M005FM LT6 P0M005S144 LT6 CT1001 LTM R100pFM LTM R100pBD –

100 A < I < 200 A LT6 P0M005FM LT6 P0M005S144 LT6 CT2001 LTM R08pFM LTM R08pBD LT6 CT2001

200 A < I < 400 A LT6 P0M005FM LT6 P0M005S144 LT6 CT4001 LTM R08pFM LTM R08pBD LT6 CT4001

400 A < I < 800 A LT6 P0M005FM LT6 P0M005S144 LT6 CT8001 LTM R08pFM LTM R08pBD LT6 CT8001

Примечание: за информацией о других напряжениях, а также сочетаний с предохранителями, пожалуйста, обращайтесь в Schneider Electric.





Эффективность решений
Используемые в сочетании, продукты Schneider Electric предоставляют качественные
решения в соответствии со всеми вашими требованиями по Автоматизации и
Управлению.

Надежный партнер, находящийся
рядом, где бы Вы ни были

Изделия в постоянном наличии, во всех странах
b Более 5000 точек продаж в 130 странах мира.
b Вы можете быть уверенными, что везде найдёте изделия, отвечающие Вашим
потребностям и полностью соответствующие стандартам страны пользователя.

Техническое содействие в нужное время в нужном месте
b Наши технические специалисты всегда готовы разработать вместе с Вами
персонализированные решения.
b Компания Schneider Electric гарантирует предоставление Вам любой необходимой
технической помощи по всему миру.

TESYSTCATRU
08/2008

Schneider Electric в странах СНГ

• Алматы, Казахстан, 050050, ул. Табачнозаводская, 20, Швейцарский Центр, тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный), факс: (727) 244 1506, 244 15 07 • Астана, Казахстан, ул. Бейбитшилик,
18, Бизнес центр «Бейбитшилик 2002», офис 402, тел.: (7172) 91 06 69, факс: (7172) 91 06 70 • Атырау, Казахстан, 060002, ул. Абая, 2
А, Бизнес центр «Сутас 
 С», офис 407, тел.: (7122)
32 31 91, 32 66 70, факс: (7122) 32 37 54 • Ашгабат, Туркменистан, 744017, Мир 2/1, ул. Ю.Эмре, Э.М.Б.Ц, тел.: (99312) 45 49 40, тел./факс: (99312) 45 49 56 • Баку, Азербайджан, AZ 1008,
ул. Гарабах, 22, тел.: (99412) 496 93 39, факс: (99412) 496 22 97 • Волгоград, Россия, 400001, ул. Профсоюзная, 15/1, офис 12, тел.: (8442) 93 08 41 • Воронеж, Россия, 394026, пр
т Труда,
65, тел.: (4732) 39 06 00, тел./факс: (4732) 39 06 01 • Днепропетровск, Украина, 49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж, тел.:  (380567) 90 08 88, факс: (380567) 90 09 99 • Донецк,  Украина,  83023,
ул. Лабутенко, 8, тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86 • Екатеринбург, Россия, 620219, ул. Первомайская, 104, офисы 311, 313, тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38, факс: (343) 349 40 27
• Иркутск, Россия, 664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312, тел./факс: (3952) 29 00 07 • Казань, Россия, 420007, ул. Спартаковская, 6, этаж 7, тел.: (843) 526 55 84, 526 55 85, 526 55 86, 526 55 87
• Калининград, Россия, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (4012) 53 59 53, факс: (4012) 57 60 79 • Киев, Украина, 04070, ул. Набережно
Крещатицкая, 10 А, корп. Б, тел.: (38044) 490 62 10,
факс: (38044) 490 62 11 • Краснодар, Россия, 350020, ул. Коммунаров, 268 В, офисы 314, 316, тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02 • Красноярск, Россия, 660021, ул. Горького, 3 А, офис 302,
тел.: (3912) 56 80 95, факс: (3912) 56 80 96 • Львов, Украина, 79015, ул. Тургенева, 72, корп. 1, тел./факс: (032) 298 85 85 • Минск, Беларусь, 220030, ул. Белорусская, 15, офис 9, тел.:
(37517) 226 06 74, 227 60 34 / 72 • Москва, Россия, 129281, ул. Енисейская, 37, тел.: (495) 797 40 00, факс: (495) 797 40 02 • Мурманск, Россия, 183038, ул. Воровского, 5/23, офис 739, тел.:
(921) 942 57 16 • Нижний Новгород, Россия, 603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5, тел.: (831) 278 97 25, тел./факс: (831) 278 97 26 • Николаев, Украина, 54030, ул. Никольская, 25, бизнес
центр «Александровский», офис 5, тел./факс: (380512) 48 95 98 • Новосибирск, Россия, 630005, Красный пр
т, 86, офис 501, тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54, тел./факс: (383) 227 62 53
• Одесса, Украина, 65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213, тел.: (38048) 728 65 55, факс: (38048) 728 65 55  • Пермь, Россия, 614010, Комсомольский пр
т, 98, офис 302, тел.: (342) 290 26 11 /
13 / 15 • Ростов1на1Дону, Россия, 344002, ул. Социалистическая, 74, литер А, тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23 • Самара, Россия, 443096, ул. Коммунистическая, 27, тел./факс: (846) 266 50 08,
266 41 41, 266 41 11 • Санкт1Петербург, Россия, 198103, ул. Циолковского, 9, корп. 2 А, тел.: (812) 380 64 64, факс: (812) 320 64 63 • Симферополь, Украина, 95013, ул. Севастопольская,
43/2, офис 11,  тел./факс: (380652) 44 38 26 • Сочи, Россия, 354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54 • Ташкент, Узбекистан, 100000, ул. Пушкина, 75, тел.: (99871) 140 11 33, факс: (99871) 140 11 99
• Уфа, Россия, 450064,  ул. Мира, 14, офисы  518, 520, тел.: (3472) 79 98 29, факс: (3472) 79 98 30 • Хабаровск, Россия, 680011, ул. Металлистов, 10, офис 4, тел.: (4212) 78 33 37, факс: (4212)
78 33 38 • Харьков, Украина, 61070, ул. Ак. Проскуры, 1, бизнес центр «Telesens», офис 569, тел.: (380577) 19 07 49, факс: (380577) 19 07 79

http://www.schneider1electric.ru




