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Обзор 
 

Для решения задач человеко-машинного интерфейса в систе-
мах управления на базе программируемых контроллеров S7-
200 находит применение целый ряд текстовых дисплеев и па-
нелей операторов: 
• Текстовые дисплеи с конфигурируемой клавиатурой SI-

MATIC TD 100C/ 200C/ 400C. 
• Текстовый дисплей с мембранной клавиатурой SIMATIC 

TD 200. 
• Панель оператора с мембранной клавиатурой SIMATIC OP 

73 micro. 
• Сенсорная панель оператора SIMATIC TP 177 micro. 

 

Обмен данными между контроллером и панелью оператора 
или текстовым дисплеем выполняется через PPI. Возможны 
варианты работы нескольких приборов человеко-машинного 
интерфейса с одним контроллером и нескольких контролле-
ров с одним прибором человеко-машинного интерфейса. При 
использовании стандартного соединительного кабеля внеш-
ний блок питания для панели оператора/ текстового дисплея 
не нужен. При длине линии связи более 2.5 м для панели 
оператора или текстового дисплея необходимо использовать 
внешний блок питания напряжением =24 В. 

 
 
 

Текстовые дисплеи 
 

Все текстовые дисплеи характеризуются следующими пока-
зателями: 
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель со степе-
нью защиты IP65, остальная часть корпуса со степенью за-
щиты IP 20. 

• Незначительная глубина корпуса (27 мм) позволяет встраи-
вать его в шкафы управления или использовать в качестве 
ручного прибора. 

• Жидкокристаллический дисплей с внутренней светодиод-
ной подсветкой. 

• Клавиатура: 
- TD 200: эргономичная мембранная клавиатура со стан-
дартным набором клавиш. Назначение функциональных 
клавиш задается программно. Допускается установка 
этикеток с маркировкой клавиш. 

- TD 100C/ TD 200C/ TD 400C: свободно конфигурируемая 
клавиатура, объединяющая до 14 клавиш в TD 100C, до 
20 клавиш в TD 200C и до 15 клавиш в TD 400C. Функ-
ции клавиш задаются программно. Произвольное оформ-
ление внешнего вида фронтальной панели. 

• Встроенный интерфейс для подключения соединительного 
кабеля. 

• Интерфейс для подключения внешнего источника питания. 
Если длина соединительного кабеля превышает 2.5 м, то 
для питания дисплея необходим внешний блок питания =24 
В. 

 

Основные функции: 
• Отображение текстовых сообщений. TD 100C позволяет 
отображать до 40, остальные дисплеи до 80 текстовых со-
общений. Каждое сообщение может содержать до 6 пере-
менных в TD 200/TD 200C/ TD 400C и до 4 переменных в 
TD 100C. Сообщения могут формироваться на нескольких 
языках и сохраняться в памяти дисплея. 

• Отображение и модификация параметров. Необходимые 
параметры могут отображаться на дисплее и модифициро-
ваться с помощью его клавиатуры. 

• Управление состоянием входов и выходов для реализации 
функций оперативного управления, тестирования и диагно-
стики. 

• Формирование иерархических меню пользователя и необ-
ходимых для работы экранных изображений. 

 

Дополнительные функции: 
• Обработка чисел с плавающей запятой. 
• Формирование дополнительных символов, в том числе и 
для формирования столбиковых диаграмм. 

• Использование различных блоков данных для организации 
совместной работы нескольких дисплеев. 

• Парольная защита программы пользователя. 
• Встроенное меню для настройки дисплея. 
• Формирование иконок, включаемых в тексты сообщений. 
 

Конфигурирование текстовых дисплеев производится с по-
мощью специального мастера пакета STEP 7 Micro/WIN V4.0. 
TD 400C поддерживается только пакетом STEP 7 Micro/WIN 
от V4.0 SP6 и выше. Параметры конфигурации сохраняются в 
памяти центрального процессора S7-200. 
 

Для связи с дисплеем в памяти данных контроллеров S7-200 
выделяется специальная область. Через эту область памяти 
осуществляется непосредственный доступ текстового дис-
плея к необходимым функциям центрального процессора S7-
200. 
 

Проектирование клавиатуры и оформление фронтальной па-
нели текстового дисплеев TD 100C/ TD 200C/ TD 400C вы-
полняется с помощью инструментальных средств “TD Key-
pad Designer” пакета STEP 7 Micro/WIN. С его помощью вы-
полняется: 
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• определение количества клавиш и их размещения на фрон-
тальной панели; 

• определение назначения используемых клавиш с выбором 
необходимых функций из специального списка; 

• разработка дизайна фронтальной панели и изготовление 
вкладыша, устанавливаемого на текстовый дисплей. 

 
 
 
 

Панели операторов 
 

Панель SIMATIC OP 73 Micro имеет одинаковые установоч-
ные размеры с текстовыми дисплеями TD 200/ TD 200C и па-
нелью оператора OP 3 и характеризуется следующими пока-
зателями: 
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель имеет сте-
пень защиты IP65, остальная часть корпуса – IP20. 

• Лицевая панель размерами 154х84 мм. Установочные раз-
меры 138х68х28.5 мм. 

• 3” графический LCD дисплей желто-зеленого свечения, 
разрешение 160х48 точек. 

• Мембранная клавиатура, устойчивая к воздействию агрес-
сивных сред. 

• Цифровая клавиатура с поддержкой двоичной, десятичной 
и шестнадцатеричной систем счисления. 

• Встроенное Flash-EEPROM емкостью 128 Кбайт. 
• Встроенный PPI интерфейс. 
 

Панель SIMATIC TP 177 Micro имеет одинаковые установоч-
ные размеры с панелями операторов TP 070 и TP 170 micro и 
характеризуется следующими показателями: 
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель имеет сте-
пень защиты IP65, остальная часть корпуса – IP20. 

• Лицевая панель размерами 212х156 мм. Установочные раз-
меры 198х142х45 мм. 

• 5.7” STN, CCFL (Cold Cathode Fluorescence Lamps) дисплей 
голубого свечения с 4 оттенками голубого цвета. 

• Резистивная аналоговая сенсорная панель. 
• Цифровая клавиатура с поддержкой двоичной, десятичной 
и шестнадцатеричной систем счисления. 

• Встроенные часы реального времени и календарь. 
• Встроенный интерфейс RS 485 для подключения соедини-
тельного кабеля MPI (для связи с контроллером) или PPI 
адаптера (для загрузки конфигурации). 

• Терминал с контактами-защелками для подключения цепей 
питания =24 В. 

• Наличие защитных пленок, позволяющих получать степень 
защиты NEMA 4. 

 

По сравнению с текстовыми дисплеями панели операторов 
обладают более широкими функциональными возможностя-
ми и позволяют использовать для построения человеко-
машинного интерфейса: 
• Поля ввода-вывода для модификации параметров и отобра-
жения их значений. 

• Мембранную (в OP 73 micro) или сенсорную (в TP 177 mi-
cro) клавиатуру для активизации требуемых функций и 
действий. Конфигурирование до 16 функций, запускаемых 
с клавиатуры. 

• Поддержку точечной и векторной (только в TP 177 micro) 
графики. Включение в текстовые сообщения иконок, ис-
пользование иконок для обозначения кнопок и клавиш, 
отображение на дисплее рисунков. Инструментальные 
средства конфигурирования содержат обширную биб-
лиотеку графических объектов, которые могут использо-
ваться для создания собственных изображений. Для разра-
ботки изображений могут использоваться различные гра-
фические редакторы, поддерживающие интерфейс OLE 
(например, PaintShop, Designer или CorelDraw). 

• Надписи шрифтами различного размера для обозначения 
функциональных клавиш, рисунков, переменных и т.д. 

• Бар-графики для индикации значений динамически ме-
няющихся параметров. 

• Переключение языков во время работы панели. 5 интерак-
тивных языков, 32 конфигурируемых языка, включая ки-
риллицу и азиатские языки. 

• Обеспечение парольного доступа к процессу управления. 
• Систему сообщений: 

- битовые сообщения; 
- свободно конфигурируемые классы сообщений для ото-
бражения различных событий и формирования подтвер-
ждений о получении сообщений; 

- хронология сообщений. 
• Тексты подсказок для диаграмм, переменных и сообщений. 
• Поддержку математических функций. 
• Мониторинг граничных значений входных и выходных па-
раметров. 

• Индикаторы для отображения состояний машины или уста-
новки. 

• Планировщик задач. 
• Шаблоны изображений. 
• Простое конфигурирование и обслуживание: 

- сохранение и восстановление конфигурации, операцион-
ной системы, записей данных, микропрограмм на компь-
ютере, оснащенном программным обеспечением 
ProSave; 

- загрузка/ считывание конфигурации через последова-
тельный интерфейс RS 485; 

- регулировка контрастности изображения; 
- работа без буферной батареи. 

 

Для конфигурирования панелей операторов OP 73 micro и TP 
177 Micro используется программное обеспечение SIMATIC 
WinCC flexible модификаций Micro, Compact, Standard или 
Advanced. Для загрузки параметров конфигурирования в па-
мять панели необходим PC/PPI кабель. 
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Технические данные 
 

SIMATIC TD 100C SIMATIC TD 200 SIMATIC TD 200C SIMATIC TD 400C 

Текстовый дисплей 

    
Общие технические данные 
Дисплей FSTN без подсветки STN с внутренней светодиодной подсветкой. 
• разрешение 132 х 65 точек 181 х 33 точки 181 х 33 точки 192 х 64 точки 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть Есть 
Клавиатура Конфигурируемая, до 

14 клавиш, оформляе-
мая пользователем ли-
цевая панель 

9 мембранных клавиш с 
возможностью установ-
ки маркировочных эти-
кеток 

Конфигурируемая, до 
20 клавиш, оформляе-
мая пользователем ли-
цевая панель 

Конфигурируемая, до 
15 клавиш, оформляе-
мая пользователем ли-
цевая панель 

Интерфейсы 1 PPI (RS 485) – 9-полюсное гнездо соединителя D-типа. 
Для подключения к сети, объединяющей не более 32 узлов (S7-200, TD, OP, TP, программаторы или ком-
пьютеры). Скорость передачи 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с. 

Напряжение питания =24 В (через коммуникационный интерфейс CPU S7-22x или от внешнего источника). Встроенный в цен-
тральный процессор блок питания датчиков не нагружается. 

Потребляемый ток:     
• типовое значение 20 мА 70 мА 70 мА 41 мА 
• максимальное значение 50 мА 120 мА 120 мА - 
Импульсный ток включения, не более - 0.6 А в течение 15 мс 0.6 А в течение 15 мс 0.57 А 
Встроенный предохранитель в цепи питания 3.15 А 3.15 А 3.15 А - 
Условия эксплуатации:     
• диапазон рабочих температур 0…60°C 0…60°C 0…60°C 0…50°C 
• температура хранения и транспортировки -40…+70°C -40…+70°C -40…+70°C -20…+60°C 
Степень защиты Лицевая панель: IP 65, остальная часть корпуса: IP 20 
Габариты 89.6 х 76 х 35.7 мм 148 х 76 х 27 мм 148 х 76 х 27 мм 174 х 102 х 31 мм 
Монтажный проем 82 х 69 мм 138 х 68 мм 138 х 68 мм 163.5 х 93.5 мм 
Толщина стенки шкафа управления 0.3 … 4.0 мм 0.3 … 4.0 мм 0.3 … 4.0 мм 0.3 … 1.5 мм 
Масса 0.11 кг 0.19 кг 0.20 кг 0.31 кг 
Функции человеко-машинного интерфейса 
Отображение текста 4 строки по 12 (боль-

шой шрифт) или по 16 
(маленький шрифт) 
символов 

2 строки по 20 симво-
лов 

2 строки по 20 симво-
лов 

2 строки по 16 симво-
лов (большой шрифт) 
или 
4 строки по 24 символа 
(маленький шрифт) 

Клавиатура Конфигурируемая или 
стандартная 

Стандартная Конфигурируемая или 
стандартная 

Конфигурируемая или 
стандартная 

Количество конфигурируемых клавиш Конфигурируемая кла-
виатура: до 14 конфи-
гурируемых пользова-
телем клавиш. 
Стандартная клавиату-
ра: 2 (4 с использова-
нием клавиши SHIFT). 

4 (8 с использованием 
клавиши SHIFT) 

Конфигурируемая кла-
виатура: до 20 конфи-
гурируемых пользова-
телем клавиш. 
Стандартная клавиату-
ра: 4 (8 с использова-
нием клавиши SHIFT). 

Конфигурируемая кла-
виатура: до 15 конфи-
гурируемых пользова-
телем клавиш. 
Стандартная клавиату-
ра: 8 (16 с использова-
нием клавиши SHIFT). 

Системные клавиши (сконфигурированы при из-
готовлении) 

ENTER, ESC, UP, 
DOWN, LEFT, RIGHT, 
F1, F2 

ENTER, ESC, SHIFT, 
UP, DOWN 

ENTER, ESC, SHIFT, 
UP, DOWN, LEFT, 
RIGHT, F1 … F4 

ENTER, ESC, SHIFT, 
UP, DOWN, LEFT, 
RIGHT, F1 … F8 

Количество экранов пользователя, не более 32 64 64 64 
Количество определяемых пользователем меню До 4 меню До 8 меню, до 8 экра-

нов на одно меню 
До 8 меню, до 8 экра-
нов на одно меню 

До 8 меню, до 8 экра-
нов на одно меню 

Количество аварийных сообщений, не более 40 80 80 80 
• индикатор аварии (иконка) Нет Есть Есть Есть 
Количество переменных на сообщение, не более 4 6 6 6 
Иконки, встраиваемые в сообщения Есть Нет Есть Есть 
Предопределенные интерфейсные функции для 
работы с центральным процессором S7-200: 

    

• установка входов и выходов Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• ввод пароля Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• установка даты и времени Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• считывание и отображение состояния цен-

трального процессора 
Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

• выбор языка Не поддерживается Поддерживается (если 
сконфигурировано) 

Поддерживается (если 
сконфигурировано) 

Поддерживается (если 
сконфигурировано) 

• изменение режимов работы центрального про-
цессора 

 Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 

• редактирование содержимого памяти цен-
трального процессора 

Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 

• программирование картриджа памяти Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• сброс клавиатуры Поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
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Текстовый дисплей SIMATIC TD 100C SIMATIC TD 200 SIMATIC TD 200C SIMATIC TD 400C 
Парольная защита Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Использование нескольких языков для сообщений 
и экранов 

Нет Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Набор поддерживаемых шрифтов 7, включая кириллицу 12, включая кириллицу 12, включая кириллицу 11, включая кириллицу 
Языки системных меню и сообщений об ошибках 6 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и китайский 
Сигнализация нажатия на клавишу     
• вывод иконки на дисплей Поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• звуковой сигнал Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается 
Программное обеспечение конфигурирования 
(заказывается отдельно) 

STEP 7 Micro/WIN V4.0 STEP 7 Micro/WIN V4.0 STEP 7 Micro/WIN V4.0 STEP 7 Micro/WIN V4.0 
от SP6 и выше 

Загрузка конфигурации Через интерфейс RS 485 с помощью PC-PPI кабеля 
 
 
 

SIMATIC OP 73 micro SIMATIC TP 177 micro 

Панель оператора 

  
Общие технические данные 
Дисплей:   
• тип LCD Пассивный, STN CCFL (Cold Cathode Fluorescence 

Lamps) с внутренней подсветкой 
• размер 3”, желто-зеленое свечение 5.7” (115 х 86 мм), 4 оттенка голубого цвета 
• графическое разрешение 160х48 точек 320 х 240 точек или 240 х 320 точек 
• наработка на отказ при +25°C 100000 часов  50000 часов  
Клавиатура:   
• тип Мембранная Сенсорная, аналоговые резистивные датчики, 

1000000 циклов срабатывания 
• количество функциональных клавиш 4, программируются - 
• количество системных клавиш 8 - 
• ввод буквенно-цифровой информации Поддерживается, только английский язык Поддерживается, только английский язык 
Микропроцессор ARM ARM 
Операционная система Windows CE Windows CE 
Объем памяти пользователя 128 Кбайт, Flash-EPROM, необслуживаемое 256 Кбайт, Flash-EPROM, необслуживаемое 
Интерфейс 1 x RS 485/ PPI, 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с 1 х RS 485, до 187.5 Кбит/с (не может работать с 

CPU 212), одно логическое PPI соединение 
Питание:   
• номинальное напряжение =24 В =24 В 

- допустимый диапазон отклонений =18 … 30 В =18 … 30 В 
• потребляемый ток, номинальное значение 100 мА при =24 В 240 мА при =24 В 
Часы Программные, без защиты буферной батареей Есть, без защиты буферной батареей, возмож-

ность синхронизации с временем центрального 
процессора контроллера 

Степень защиты:   
• фронтальная панель IP 65 (в установленном положении), NEMA 12, 

NEMA 4x, NEMA 4 
IP 65 (в установленном состоянии), NEMA 4, NEMA 
4x, NEMA 12 (с защитной пленкой) 

• остальная часть корпуса IP 20 IP 20 
Сертификаты и одобрения (в подготовке) FM, cULus, CE, C-Tick, судовые сертификаты FM, cULus, CE, C-Tick 
Габариты:   
• фронтальной панели 154 х 84 мм 212 х 156 мм 
• монтажного проема 138 х 68 х 27.5 мм 198 х 142 х 45 мм 
Масса 300 г 700 г 
Монтажное положение Вертикальное Вертикальное 
Диапазон температур:   
• рабочий Вертикальная установка: 0 … +50 °C Вертикальная установка: 0 … +50 °C. 
• хранения и транспортировки -20 … +70°C -20 … +60 °C 
Относительная влажность До 95 %, без конденсата До 95 %, без конденсата 
Функции человеко-машинного интерфейса 
Система сообщений:   
• количество сообщений, не более 250, длина сообщения до 80 символов 500, длина сообщения до 80 символов 
• битовые сообщения Поддерживаются Поддерживаются 
• аналоговые сообщения Не поддерживаются Не поддерживаются 
• количество переменных на сообщение, не бо-

лее 
8 8 

• буфер сообщений Кольцевой, на 128 записей, без защиты буферной батареей 
Экранные изображения, не более: 250 250 
• текстовые объекты До 1000 текстовых элементов До 500 текстовых элементов 
• количество переменных на изображение, не 

более 
20 20 

• количество полей на изображение, не более 20 20 
• количество комплексных объектов, не более 5 5 
Графические объекты Точечная графика Точечная и векторная графика 
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Текстовый дисплей SIMATIC OP 73 micro SIMATIC TP 177 micro 
Количество переменных, не более 500 250 
Парольная защита доступа Есть Есть 
Количество интерактивных языков 5 5 
Языки разработки проекта, включая систему со-
общений 

Английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский, 
немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, тайваньский, турецкий, финский, французский, 
чешский, шведский, японский 

Набор символов WinCC flexible, идеографические языки WinCC flexible, идеографические языки 
Система помощи Есть Есть 
Планировщик задач (интервальный таймер) Есть  
Программное обеспечение конфигурирования 
(заказывается отдельно) 

От WinCC flexible 2005 Micro и выше От WinCC flexible 2005 Micro и выше 

Загрузка конфигурации Через RS 485 Через RS 485 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Текстовый дисплей SIMATIC TD 100C 
для S7-200, 4 строки по 12 или 16 символов, 
конфигурируемая клавиатура и дизайн фрон-
тальной панели, без соединительного кабеля, 
монтажные аксессуары 

 
6ES7 272-1BA10-0YA1 

Текстовый дисплей SIMATIC TD 200 
для S7-200, 2 строки по 20 символов, соедини-
тельный кабель длиной 2.5 м, монтажные аксес-
суары 

 
6ES7 272-0AA30-0YA1 

Текстовый дисплей SIMATIC TD 200C 
для S7-200, 2 строки по 20 символов, конфигури-
руемая клавиатура и дизайн фронтальной пане-
ли, соединительный кабель длиной 2.5 м, мон-
тажные аксессуары 

 
6ES7 272-1AA10-0YA1 

Текстовый дисплей SIMATIC TD 400C 
для S7-200, 4 строки по 24 символов, конфигури-
руемая клавиатура и дизайн фронтальной пане-
ли, соединительный кабель длиной 2.5 м, мон-
тажные аксессуары 

 
6AV6 640-0AA00-0AX1 

Соединительный кабель 
для подключения текстового дисплея TD 100C/TD 
200C к программируемому контроллеру S7-200, 
входит в комплект поставки TD 200C 

 
6ES7 901-3EB10-0XA0 

Бланки для оформления фронтальной панели  
формат А4, упаковка из 10 листов 

 

• для SIMATIC TD 400C 6AV6 671-0AP00-0AX0 
• для SIMATIC TD 200C 6ES7 272-1AF00-7AA0 
• для SIMATIC TD 100C 6ES7 272-1BF00-7AA0 
Панель оператора SIMATIC OP 73 Micro 
панель оператора для программируемых кон-
троллеров SIMATIC S7-200, с 3” LCD дисплеем, 4 
функциональных и 8 системных клавиш, интер-
фейс RS 485, Flash-память пользователя объе-
мом 128 Кбайт 

 
6AV6 640-0BA11-0AX0 

Стартовый пакет SIMATIC OP 73 Micro 
Состав: панель оператора SIMATIC OP 73 Micro; 
программное обеспечение SIMATIC WinCC flexi-
ble Micro; коллекция электронных руководств SI-
MATIC HMI на английском, немецком, француз-
ском, испанском и итальянском языке; MPI ка-
бель длиной 5 м 

 
6AV6 650-0BA01-0AA0 

Сервисный пакет для SIMATIC OP 73 micro 
Состав: уплотнительные прокладки, 5 зажимов, 
два блока терминальных полос 

 
6AV6 671-1XA00-0AX0 

Панель оператора SIMATIC TP 177 Micro 
сенсорная панель оператора с 5.7” STN диспле-
ем, резистивными аналоговыми датчиками и ин-
терфейсом RS 485 

 
6AV6 640-0CA11-0AX1 

 

 

Описание Заказной номер 
Стартовый пакет SIMATIC TP177 Micro 
состав: сенсорная панель TP 177 Micro, про-
граммное обеспечение WinCC flexible V1.0, ком-
пакт диск с электронной документацией на анг-
лийском, немецком, французском, испанском и 
итальянском языке 

 
6AV6 650-0DA01-0AA0 

Сервисный пакет для SIMATIC TP 177 micro 
состав: монтажная прокладка; пружинные фикса-
торы корпуса, съемные этикетки для маркировки 
цепей питания 

 
6AV6 671-2XA00-0AX0 

Прозрачные защитные мембраны  
для защиты сенсорного экрана от грязи, упаковка 
из 10 штук 

 
6AV6 671-2XC00-0AX0 

SIMATIC WinCC flexible 2008 Micro 
программное обеспечение конфигурирования па-
нелей оператора OP 73 Micro и TP 170 Micro. 
Компакт-диск с программным обеспечением и 
электронной документацией на английском, не-
мецком, французском, испанском и итальянском 
языке 

 
6AV6 610-0AA01-3CA8 

Коллекция руководств SIMATIC HMI 
Компакт-диск с полным набором актуальных ру-
ководств пользователя, руководств по аппарату-
ре и системам связи для SIMATIC HMI; англий-
ский, немецкий, французский, испанский и италь-
янский язык 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

PC/PPI кабель 
для подключения S7-200 к компьютеру с интер-
фейсом RS 232 и загрузки конфигурации в микро 
панели оператора. Поддержка мультимастерного 
режима в сети PPI (ведущее устройство), сво-
бодно программируемого порта, связи с GSM мо-
демами. 5 м 

 
6ES7 901-3CB30-0XA0 

Соединитель RS 485 PROFIBUS  
с отводом кабеля под углом 90º, подключение 
жил кабеля через контакты под винт, скорость 
обмена данными до 12 Мбит/с 

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
Соединитель RS 485 PROFIBUS FastConnect  
с отводом кабеля под углом 90º, подключение 
жил кабеля методом прокалывания изоляции, 
скорость обмена данными до 12 Мбит/с 

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA51-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB51-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FC 
для монтажа сетей PPI, MPI и PROFIBUS, 2-
жильный экранированный, поддержка технологии 
FastConnect, поставка по метражу отрезками от 
20 до 1000 м 

 
6XV1 830-0EH10 

 
 
 



© ООО Siemens 2009 

Программируемые контроллеры S7-200  
 Дополнительная информация

Блок питания SITOP Power E24/3.5 
 

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009 3/55 
 

 

Обзор 
 

Блоки питания SITOP Power 24 В/3.5 А предназначены для 
питания центральных процессоров и модулей программируе-
мых контроллеров S7-200, а также их внешних цепей. Они 
выполняют преобразование входного однофазного напряже-
ния переменного тока промышленной частоты в стабилизи-
рованное выходное напряжение =24 В и обеспечивают элек-
тронную защиту от коротких замыканий в цепи нагрузки. 
 

Корпус блока питания имеет аналогичные с модулями S7-200 
способы крепления и монтажа, согласован с ними по устано-
вочным размерам. 
 
 
 
 

Технические данные 
 

Блок питания SITOP Power E24/3.5 
Входные цепи 
Входное напряжение:  
• номинальное значение ~120/230 В,  

однофазное 
• допустимый диапазон изменений ~93…132/~187…264 В 
Частота переменного тока:  
• номинальное значение 50/60 Гц 
• допустимый диапазон изменений. 47…63 Гц 
Потребляемый ток 1.65 А(~120 В) 

0.95 А(~230 В) 
Пиковый пусковой ток 33 А (до 3 мс) 
Выходные цепи 
Выходное напряжение =24 В 
Допустимое отклонение выходного напряжения До ±5% (±2% - типовое 

значение) 
Ток нагрузки До 3.5 А 
Ограничение выходного тока 3.8 А 
Защита от короткого замыкания Электронная (порог 

срабатывания 4 А) 
Общие технические данные 
КПД 84% 
Рассеиваемая мощность 16 Вт 
Габариты 160 х 80 х 62 мм 
Масса 0.5 кг 
Диапазон температур:  
• рабочий 0…60°C 
• хранения и транспортировки -25…+80°C 
Сечение кабелей и проводов:  
• винтовой терминал входного напряжения Гибкий провод сечени-

ем 0.5…1 мм2 или жест-
кий провод сечением 
0.5…1.5 мм2 

• винтовой терминал выходного напряжения 0.5…1 мм2 
• винтовой терминал заземления 0.5…1 мм2 
 

 
 
 
 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Блок питания 
SITOP POWER 3.5, универсальная линия, стаби-
лизированный блок питания. Вход: ~120/230 В. 
Выход: =24 В/3.5 A. Конструктив S7-200 

 
6EP1 332-1SH31 
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Обзор 
 

 
Достаточно часто программируемые контроллеры S7-200 ис-
пользуются в установках с питанием системы управления от 
аккумуляторной батареи. В зависимости от степени заряда 
аккумуляторной батареи напряжение на ее зажимах может 
меняться в широких пределах, выходя за допустимые грани-
цы уровня напряжения питания контроллера. 
 

Модуль SIPLUS Upmiter выполняет функции буферного уст-
ройства, стабилизирующего свое выходное напряжение при 
изменении входного напряжения постоянного тока в широ-
ких пределах. Он устанавливается между аккумуляторной ба-
тареей и контроллером, обеспечивая сохранение работоспо-
собности системы управления при различных уровнях на-
пряжения аккумуляторной батареи. 
 
 
 
 

Конструкция 
 

Стабилизатор SIPLUS Upmiter выпускается в пластиковом 
корпусе формата модулей S7-200 размерами 160х80х62 мм со 
степенью защиты IP 20. Он оснащен одной парой клемм для 
подключения к аккумуляторной батарее и одной парой клемм 
для подключения нагрузки. Модули крепятся на 35 мм 
профильные шины DIN в вертикальном или горизонтальном 
положении. 

 

Технические данные 
 

Стабилизатор SIPLUS Upmiter 
Входное напряжение Uбат: =8 … 59 В 
• защита от неправильной полярности напряже-

ния 
Нет 

Выходное напряжение =20.4 … 28.8 В 
Выходной ток 2.5 А 
Потребляемая мощность, типовое значение 14 Вт 
Диапазон рабочих температур:  
• горизонтальная установка -25 … +70 °C 
• вертикальная установка -25 … +50 °C 
Диапазон температур хранения и транспортиров-
ки 

-40 … +70 °C 

Относительная влажность 5 … 95 % 
Допустимая концентрация агрессивных приме-
сей: 

 

• CS2 30 мг/м3 
• H2S 15 мг/м3 
Допустимый уровень вибраций по IEC 6002, 
часть 2: 

 

• 5 … 9 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм 
• 9 … 150 Гц с постоянным ускорением 1 g 
Допустимые ударные воздействия по IEC 6002, 
часть 2-27 

15 g, полусинусоидаль-
ные 

Сертификаты CE 
Степень защиты корпуса IP 20 
Габариты корпуса 160х80х62 мм 
Масса 0.45 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модуль SIPLUS Upmiter 
входное напряжение =8 … 59 В, номинальное 
выходное напряжение =24 В, выходной ток 2.5 А, 
корпус формата модулей S7-200 

 
6AG1 203-1AA00-2AA0 
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Обзор 
 

Для программирования контроллеров S7-200 может исполь-
зоваться два типа соединительных кабелей. Оба кабеля под-
ключаются к интерфейсу RS 485 центрального процессора и 
отличаются вариантами подключения к компьютеру/ про-
грамматору: 
• Интеллектуальный кабель RS 232/PPI, подключаемый к ин-
терфейсу RS 232 компьютера/ программатора. 

• Интеллектуальный кабель USB/PPI, подключаемый к USB 
интерфейсу компьютера/ программатора. 

 

Каждый кабель оснащен соединителями для подключения к 
соответствующим интерфейсам, а также конвертором. На 
корпусе конвертора расположены: 
• DIP-переключатели выбора режима работы. 
• Зеленый светодиод “Tx”, сигнализирующий о передаче 
данных через RS 232/USB компьютера/ программатора. 

• Зеленый светодиод “Rx”, сигнализирующий о приеме дан-
ных через RS 232/USB компьютера/ программатора. 

• Зеленый светодиод “PPI”, сигнализирующий о передаче 
данных через RS 485 программируемого контроллера S7-
200. 

• Светодиод “PWR”, сигнализирующий о наличии напряже-
ния питания =24 В. 

 

Оба кабеля обеспечивают гальваническое разделение цепей 
различных интерфейсов; способны передавать данные через 
RS 485 со скоростями 9.6, 19.2 и 187.5 Кбит/с и могут рабо-
тать под управлением STEP 7 Micro/WIN от V3.2 SP4 и выше. 
 

Интеллектуальный кабель RS 232/PPI способен функциони-
ровать в режиме поддержки протокола PPI и в режиме под-
держки свободно программируемого порта. 
 

Режим PPI интерфейса/ PPI сети: 

• Выполнение функций ведущего устройства мультимастер-
ной PPI сети. 

• Двунаправленное преобразование сигналов RS 232/ RS 485. 
• Поддержка 10-битного протокола модема через RS 232 и 

DPT-, а также протокола PPI через RS 485. 
 

Режим свободно программируемого порта: 
• Двунаправленное преобразование сигналов RS 232/ RS 485. 
• Переключение между режимами локального/ дистанцион-
ного режима работы. 

• Конфигурирование на локальном уровне с помощью DIP-
переключателей. 

• Конфигурирование на дистанционном уровне через про-
грамму терминального устройства (например, MS Hyper 
Terminal). 

• Поддержка команд AT-совместимых модемов и PIN для 
модемов производства SIEMENS. 

 

Интеллектуальный USB/PPI кабель способен функциониро-
вать только в режиме поддержки протокола PPI и выполнять 
функции ведущего устройства мультимастерной сети PPI. Он 
не может использоваться для поддержки работы свободно 
программируемого порта. 

 
 
 
 
 

Технические данные 
 

Соединительный кабель RS 232/PPI USB/PPI 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть 
Питание Через интерфейс центрального процессора S7-200 Через USB интерфейс 
Поддерживаемые протоколы PPI и ASCII (свободно программируемый порт); 

10/11 бит 
PPI; 10/11 бит 

Скорость передачи данных через PPI интерфейс 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с 
Настройка DIP-переключателями Для свободно программируемого порта Не нужна 
Светодиодная индикация Есть Есть 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
RS 232/PPI кабель 
соединительный кабель с конвертором RS 232/ 
RS 485, поддержка функций ведущего устройства 
мультимастерной сети PPI и свободно програм-
мируемого порта, длина 5 м 

 
6ES7 901-3CB30-0XA0 

 

 

Описание Заказной номер 
USB/PPI кабель 
соединительный кабель с конвертором USB/ RS 
485, поддержка функций ведущего устройства 
мультимастерной сети PPI, длина 5м 

 
6ES7 901-3DB30-0XA0 
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Обзор 
 

 
Профильные шины DIN 35х7.5 мм являются конструктивной 
основой для установки модулей программируемых контрол-
леров S7-200. Серийно выпускается несколько разновидно-
стей профильных шин, отличающихся длиной и предназна-
ченных для установки в различные типы стандартных шка-
фов управления. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Данные для заказа 
 
 

Описание Заказной номер 
Профильная шина DIN 
35 х 7.5 мм 

 

• длиной 483 мм для установки в 19” шкафы 
управления 

6ES5 710-8MA11 

• длиной 530 мм для установки в 600 мм шкафы 
управления 

6ES5 710-8MA21 

• длиной 830 мм для установки в 900 мм шкафы 
управления 

6ES5 710-8MA31 

• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
 

 

Описание Заказной номер 
Терминал заземления 
упаковка из 10 штук 

 
6ES5 728-8MA11 
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Обзор 
 

Семейство SIPLUS S7-200 объединяет в своем составе функ-
циональные аналоги модулей программируемых контролле-
ров SIMATIC S7-200, рассчитанные на более жесткие усло-
вия эксплуатации. Все модули этой серии отвечают требова-
ниям стандарта IEC 721 3-3 (класс 3К3) и способны работать 
в атмосфере, содержащей примеси CS2, H2S, SO2, H2SO4, а 
также аэрозоли. В соответствии с требованиями стандартов 
IEC 721 3-3 и IEC 1131-2 (класс 3К5) модули семейства 
SIPLUS сохраняют работоспособность в условиях повышен-
ной влажности при появлении конденсата на их печатных 
платах, а также имеют более широкий диапазон рабочих тем-
ператур: от -25 до +70 °C. Во время работы при отрицатель-
ных температурах эти модули допускают обледенение печат-
ных плат. 
 

Большинство модули семейства SIPLUS сертифицированы по 
стандарту EN 50155, определяющему требования к компо-
нентам систем управления железнодорожным транспортом. 

 

Полный перечень компонентов серии SIPLUS S7-200 приве-
ден в следующей таблице: 

 
 
 

Заказной номер Описание SIMATIC S7-200 SIPLUS S7-200 
Диапазон рабочих 
температур 

Соответствие  
стандарту EN 50155 

Центральные процессоры 
CPU 221, =24 В 6ES7 211-0AA23-0XB0 6AG1 211-0AA23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 221, ~100…230 В 6ES7 211-0BA23-0XB0 6AG1 211-0BA23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 222, =24 В 6ES7 212-1AB23-0XB0 6AG1 212-1AB23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 222, ~100…230 В 6ES7 212-1BB23-0XB0 6AG1 212-1BB23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 224, =24 В 6ES7 214-1AD23-0XB0 6AG1 214-1AD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 224, ~100…230 В 6ES7 214-1BD23-0XB0 6AG1 214-1BD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 224 XP, =24 В 6ES7 214-2AD23-0XB0 6AG1 214-2AD23-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
CPU 224 XP, ~100…230 В 6ES7 214-2BD23-0XB0 6AG1 214-2BD23-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
CPU 226, =24 В 6ES7 216-2AD23-0XB0 6AG1 216-2AD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 226, ~100…230 В 6ES7 216-2BD23-0XB0 6AG1 216-2BD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
Модули ввода-вывода 
EM 221, 8DI =24 B 6ES7 221-1BF22-0XA0 6AG1 221-1BF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 221, 16DI =24 B 6ES7 221-1BH22-0XA0 6AG1 221-1BH22-2XA0 -25 … +70 °C Есть 
EM 222, 8DO =24 B/0.75 A 6ES7 222-1BF22-0XA0 6AG1 222-1BF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 222, 8RO 2 A 6ES7 222-1HF22-0XA0 6AG1 222-1HF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 4DI =24 B, 4DO =24 B/0.75 A 6ES7 223-1BF22-0XA0 6AG1 223-1BF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 8DI =24 B, 8DO =24 B/0.75 A 6ES7 223-1BH22-0XA0 6AG1 223-1BH22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 16DI =24 B, 16DO =24 B/0.75 A 6ES7 223-1BL22-0XA0 6AG1 223-1BL22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 4DI =24 B, 4RO 2 A 6ES7 223-1HF22-0XA0 6AG1 223-1HF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 8DI =24 B, 8RO 2 A 6ES7 223-1PH22-0XA0 6AG1 223-1PH22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 16DI =24 B, 16RO 2 A 6ES7 223-1PL22-0XA0 6AG1 223-1PL22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 231, 4AI, 12 бит, U/I 6ES7 231-0HC22-0XA0 6AG1 231-0HC22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 231, 2AI, 12 бит, RTD 6ES7 231-7PB22-0XA0 6AG1 231-7PB22-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
EM 231, 2AI, 12 бит, RTD 6ES7 231-7PB22-0XA0 6AG1 231-7PB22-2XY0 -25 … +70 °C Есть 
EM 232, 2AO, 12 бит, U/I 6ES7 232-0HB22-0XA0 6AG1 232-0HB22-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
EM 235, 4AI, 1AO 6ES7 235-0KD22-0XA0 6AG1 235-0KD22-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
Коммуникационные модули 
EM 277, модуль ведомого устройства PROFIBUS DP 6ES7 277-0AA22-0XA0 6AG1 277-0AA22-2AE0 -25 … +60 °C Есть 
Блоки питания 
SITOP =24 B/3.5 A 6EP1 332-1SH31 6AG1 203-1SH31-2AA0 -25 … +60 °C Нет 
Соединительные кабели 
PC/PPI кабель 6ES7 901-3CB30-0XA0 6AG1 901-3CB30-2XA0 -25 … +60 °C Есть 
Текстовые дисплеи 
Текстовый дисплей TD 200 6ES7 272-0AA30-0YA0 6AG1 272-0AA30-2YA0 -25 … +60 °C Нет 
Стабилизаторы напряжения 
SIPLUS Upmiter  6AG1 203-1AA00-2AA0 -25 … +70 °C Нет 
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