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 LOGO! 
Блоки питания 
LOGO! Power 
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Модуль LOGO!Power 12 В/ 1.9 А 12 В/ 4.5 А 24 В/ 1.3 А 24 В/ 2.5 А 24 В/ 4 А 
Безопасность 
Класс безопасности II по IEC 536/VDE 0106 T1 
Марка CE Есть Есть Есть Есть Есть 
Сертификат UL/CSA UL 508 / CSA 22.2 UL 508 / CSA 22.2 UL 508 / CSA 22.2 UL 508 / CSA 22.2 UL 508 
Одобрение FM Класс I, раздел 2, 

T4 
Класс I, раздел 2, 
T4 

Класс I, раздел 2, 
T4 

Класс I, раздел 2, 
T4 

Класс I, раздел 2, 
группы A, B, C, D, 
T4 

Гальваническое разделение входных и вы-
ходных цепей 

Выходное напряжение SELV  по EN 60950 и EN 50178 

Конструкция 
Габариты корпуса 54х90х52 мм 72х90х52 мм 54х90х52 мм 72х90х52 мм 90х90х52 мм 
Сечение подключаемых проводников 1 х 2.5 мм2 (AGW 14) или 2 х 1.5 мм2 (AGW 16) 
Масса 0.2 кг 0.4 кг 0.2 кг 0.4 кг 0.34 кг 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Блоки питания LOGO!Power с выходным на-
пряжением =24 В 
входное напряжение ~120/230В, 50/60 Гц, защита 
цепей нагрузки от коротких замыканий, монтаж на 
35 мм профильную шину DIN или на плоскую по-
верхность,: 

 

• LOGO! Power =24В/ 1.3А, 30 Вт 6EP1 331-1SH02 
• LOGO! Power =24В/ 2.5А, 60 Вт 6EP1 332-1SH42 
• LOGO! Power =24В/ 4.0А, 90 Вт 6EP1 332-1SH51 
 

 

Описание Заказной номер 
Блоки питания LOGO!Power с выходным на-
пряжением =12 В 
входное напряжение ~120/230В, 50/60 Гц, защита 
цепей нагрузки от коротких замыканий, монтаж на 
35 мм профильную шину DIN или на плоскую по-
верхность,: 

 

• LOGO! Power =12В/ 1.9А, 30 Вт 6EP1 321-1SH02 
• LOGO! Power =12В/ 4.5А, 60 Вт 6EP1 322-1SH02 
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Стабилизатор SIPLUS Upmiter 
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Обзор 
 

Достаточно часто логические модули используются в уста-
новках с питанием системы управления от аккумуляторной 
батареи. В зависимости от степени заряда аккумуляторной 
батареи напряжение на ее зажимах может меняться в широ-
ких пределах, выходя за допустимые границы уровня напря-
жения питания логического модуля. 
 

Модуль SIPLUS Upmiter выполняет функции буферного уст-
ройства, стабилизирующего свое выходное напряжение при 
изменении входного напряжения постоянного тока в широ-
ких пределах. Он устанавливается между аккумуляторной ба-
тареей и логическим модулем, обеспечивая сохранение рабо-
тоспособности системы управления при различных уровнях 
напряжения аккумуляторной батареи. 
 
 
 
 

Конструкция 
 

Стабилизатор SIPLUS Upmiter выпускается в пластиковом 
корпусе формата модулей LOGO! размерами 126х90х55 мм 
со степенью защиты IP 20. Он оснащен одной парой клемм 
для подключения к аккумуляторной батарее и одной парой 
клемм для подключения нагрузки. Модули крепятся на 35 мм 
профильные шины DIN в вертикальном или горизонтальном 
положении. Для обеспечения нормальных условий охлажде-
ния вокруг каждого блока питания оставляются монтажные 
зазоры шириной 2 см. 
 
 
 
 
 

Технические данные 
 

Стабилизатор SIPLUS upmiter 
Входное напряжение Uбат: =8 … 59 В 
• защита от неправильной полярности напряже-

ния 
Нет 

Выходное напряжение =20.4 … 28.8 В 
Выходной ток 1.25 А 
Потребляемая мощность, типовое значение 6 Вт 
Диапазон рабочих температур:  
• горизонтальная установка -25 … +70 °C 
• вертикальная установка -25 … +50 °C 
Диапазон температур хранения и транспортиров-
ки 

-40 … +70 °C 

Относительная влажность 5 … 95 % 
Допустимая концентрация агрессивных приме-
сей: 

 

• CS2 30 мг/м3 
• H2S 15 мг/м3 
Допустимый уровень вибраций по IEC 6002, 
часть 2: 

 

• 5 … 9 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм 
• 9 … 150 Гц с постоянным ускорением 1 g 
Допустимые ударные воздействия по IEC 6002, 
часть 2-27 

15 g, полусинусоидаль-
ные 

Сертификаты CE 
Степень защиты корпуса IP 20 
Габариты корпуса 126х90х55 мм 
Масса 0.23 кг 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модуль SIPLUS Upmiter 
входное напряжение =8 … 59 В, номинальное 
выходное напряжение =24 В, выходной ток 1.25 А 

 
6AG1 053-1AA00-2AA0 
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 LOGO! 
Программное обеспечение 
LOGO! Soft Comfort 
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Обзор 
 

Разработка программ логических модулей LOGO! может вы-
полняться с помощью пакета LOGO!SoftComfort, установлен-
ного на программаторе или компьютере. Пакет LOGO! Soft 
Comfort работает под управлением операционных систем 
Windows 2000/ XP/ Vista, Linux и MAC OS X. Он может быть 
использован в клиент/ серверных приложениях и обеспечи-
вает максимальное удобство разработки, отладки, докумен-
тирования и архивирования программ логических модулей 
LOGO! 
 

Разработка и отладка программы может выполняться в авто-
номном режиме без связи между компьютером и модулем 
LOGO!, а также в интерактивном режиме. В последнем 
случае связь между компьютером и логическим модулем 
устанавливается с помощью соединительного кабеля PC – 
LOGO или через систему модемной связи. Для построения 
систем модемной связи рекомендуется использовать 11-
разрядные модемы с AT-совместимой системой команд. 
Например, модемы типов INSYS Modem 336 4 1 или INSYS 
Modem 56K small INT 2.0. 

 
 
 
 

Функции 
 

LOGO! Soft Comfort V6.0 позволяет: 
• Выполнять разработку программ для логических модулей 

LOGO! всех поколений: от 6ED1… - 0BA0 до 6ED1… - 
0BA6. 

• Выполнять разработку, отладку, документирование и архи-
вирование программ LOGO! как в автономном, так и в ин-
терактивном режиме. 

• Выполнять дистанционное программирование и диагно-
стику логических модулей LOGO! от версии …0BA6 через 
систему модемной связи. 

• Использовать для разработки программы языки LAD (язык 
релейно-контактных символов) и FBD. 

• Выполнять настройку параметров модулей и используемых 
функций. 

• Разрешать или запрещать автоматический переход с зим-
него времени на летнее и наоборот. 

• Осуществлять быстрый просмотр всей или некоторой части 
программы. 

• Использовать символьную адресацию для входов, выходов 
и функций. Вводить комментарии для всех переменных и 
функций. 

• Моделировать работу программы модуля LOGO! на компь-
ютере. Загружать готовую программу в логический модуль 
или считывать программу из памяти логического модуля.  

• Отображать состояния всех переменных и функций в ре-
жиме моделирования работы программы или в процессе 
работы программы в логическом модуле. 

• Сохранять программу на жестком диске компьютера. 
• Производить сравнение программ логических модулей. 
• Запускать и останавливать выполнение программы логиче-
ским модулем. 

• Определять состав функций, сохраняющих свои состояния 
при перебоях в питании логического модуля. 

• Формировать тексты оперативных сообщений, включать в 
них необходимые значения параметров, и определять усло-
вия их появления на экране логического модуля или 
текстового дисплея. 

• Использовать в процессе проектирования функции копиро-
вания, вырезания, вставки и т.д. 

• Использовать мощную систему оперативной помощи и 
подсказок и т.д. 

 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
LOGO! Soft Comfort V6.0 
пакет для компьютерной разработки программ 
логических модулей LOGO! всех модификаций; 
работа под управлением операционных систем 
Windows 2000/ XP, Linux и MAC OS X; автоном-
ный или интерактивный режим работы; языки 
программирования LAD и FBD; эмуляция работы 
разрабатываемых программ 

 
6ED1 058-0BA02-0YA0 

LOGO! Soft Comfort V6.0 Upgrade 
программное обеспечение расширения функцио-
нальных возможностей пакета LOGO! SoftComfort 
более ранних версий до уровня версии 6.0 

 
6ED1 058-0CA02-0YE0 

 

 

Описание Заказной номер 
Соединительный кабель  
• LOGO! USB PC для программирования модуля 

LOGO! с компьютера 
6ED1 057-1AA01-0BA0 

• LOGO! RS 232 PC для программирования мо-
дуля LOGO! с компьютера 

6ED1 057-1AA00-0BA0 

• для подключения внешнего аналогового мо-
дема 

6ED1 057-1CA00-0BA0 
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 Дополнительная информация

Монтажные комплекты 
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Обзор 
 

Монтажные комплекты LOGO!/ SIPLUS позволяют монтиро-
вать логические модули на фронтальных панелях шкафов уп-
равления и повышать степень их защиты до уровня IP 30 или 
IP 65. Толщина стенки шкафа не должна превышать 8 мм. 
 

Поставляется четыре варианта монтажных комплектов: 
• Комплект 4PU, предназначенный для установки одного мо-
дуля LOGO! Basic или LOGO! Pure. 

• Комплект 4PU, предназначенный для установки одного мо-
дуля LOGO! Basic, позволяющий использовать клавиатуру 
модуля. 

• Комплект 8PU, предназначенный для установки двух логи-
ческих модулей или одного логического и двух модулей 
расширения. 

• Комплект 8PU с клавиатурой. Аналогичен предшествую-
щему комплекту, но позволяет использовать клавиатуру 
LOGO! 

 

В состав всех комплектов входит монтажная рамка с уплот-
нительными прокладками, два упора для установки монтаж-
ной рамки на фронтальной панели или дверце шкафа уп-
равления, 4 винта для крепления фронтальной крышки и про-
зрачная фронтальная крышка. В монтажном комплекте 8PU с 
клавиатурой фронтальная крышка снабжена мягкой формо-

ванной вставкой, позволяющей работать с клавиатурой 
LOGO! В остальных монтажных комплектах фронтальная 
крышка выполнена из прозрачного пластика. 
 

Монтаж без фронтальной крышки обеспечивает степень за-
щиты IP 30, с фронтальной крышкой – IP 65. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 
 

Описание Заказной номер 
Монтажные комплекты 8PU 
для монтажа логических модулей LOGO! на 
фронтальных панелях или дверях шкафов 
управления, степень защиты IP 30 или IP 65 

 

• для установки двух логических модулей или 
одного логического модуля и до двух модулей 
расширения 

6AG1 057-1AA00-0AA1 

• для установки двух логических модулей или 
одного логического модуля и до двух модулей 
расширения, обеспечение возможности рабо-
ты с клавиатурой LOGO! 

6AG1 057-1AA00-0AA2 

 

Описание Заказной номер 
Монтажные комплекты 4PU 
для монтажа логических модулей LOGO! на 
фронтальных панелях или дверях шкафов 
управления, степень защиты IP 30 или IP 65 

 

• для установки одного логического модуля 6AG1 057-1AA00-0AA0 
• для установки одного логического модуля, 

обеспечение возможности работы с клавиату-
рой LOGO! 

6AG1 057-1AA00-0AA3 
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Дополнительная информация 
Аксессуары 
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Программатор LOGO! PROM 
 

Программатор LOGO! 
PROM позволяет тира-
жировать запрограм-
мированные картрид-
жы памяти LOGO!. За 
один цикл он позволя-
ет записывать про-
грамму в восемь кар-
триджей.  
 

Программирование 
может выполняться 
двумя способами: 

• С применением пилотного картриджа памяти: в программа-
тор устанавливается запрограммированный картридж, из 
которого выполняется перенос программы в другие кар-
триджи памяти. 

• С использованием программного обеспечения LOGO! Soft 
Comfort: программатор подключается к компьютеру, осна-
щенному программным обеспечением LOGO! Soft Comfort. 
В процессе программирования программа переносится из 
памяти компьютера в кртриджи памяти LOGO! Подключе-
ние программатора LOGO! PROM к компьютеру выполня-
ется соединительным кабелем LOGO! – PC. 

 
 
 
 

Соединительные кабели 
 

Соединительный кабель LOGO!-
PC используется: 
• Для непосредственного про-
граммирования и интерактив-
ной отладки программы логи-
ческого модуля LOGO! с ком-
пьютера, оснащенного про-
граммным обеспечением 
LOGO! Soft Comfort. 

• Для подключения к компьютеру, оснащенному програм-
мным обеспечением LOGO! Soft Comfort, программатора 
LOGO! PROM. 

 

Подключение к компьютеру выполняется через последова-
тельный интерфейс RS 232 с 9-полюсным гнездом соедини-
теля D-типа или USB. 
 

Соединительный кабель для подключения внешнего модема 
предназначен для подключения к модулю LOGO! внешнего 
аналогового модема, через который выполняется 
дистанционное программирование и отладка программы с 
удаленного компьютера, оснащенного пакетом LOGO! Soft 
Comfort. 

 
 
 
 

Имитатор входных сигналов 
 

Имитатор предназначен для от-
ладки программ логических 
модулей LOGO! 12/24RC, LOGO! 
12/24RCo, LOGO! 24 и LOGO! 
24o. Он выполнен в виде платы с 

жесткими выводами для подключения к входам логического 
модуля и оснащен 6 переключателями для формирования 
входных дискретных сигналов, а также двумя потенциомет-
рами для формирования входных аналоговых сигналов 0…10 
В. Питание на имитатор подается от логического модуля. 

 
 
 
 

 
 
 

Данные для заказа 
 
 

Описание Заказной номер 
Программатор LOGO!PROM 
для программирования картриджей памяти 
LOGO! С использованием пилотного запрограм-
мированного картриджа или программного обес-
печения LOGO!SoftComfort 

 
6AG1 057-1AA01-0BA5 

Имитатор входных сигналов LOGO! 
с 6 переключателями и двумя потенциометрами, 
для отладки программ логических модулей 
LOGO!, оснащенных встроенными аналоговыми 
входами 

 
6AG1 057-1AA02-0AA0 

 

 

Описание Заказной номер 
Соединительный кабель  
• LOGO! USB PC для программирования модуля 

LOGO! с компьютера 
6ED1 057-1AA01-0BA0 

• LOGO! RS 232 PC для программирования мо-
дуля LOGO! с компьютера 

6ED1 057-1AA00-0BA0 

• для подключения внешнего аналогового мо-
дема 

6ED1 057-1CA00-0BA0 
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LOGO!  
 Модули серии SIPLUS

Общие сведения 
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Обзор 
 

Семейство SIPLUS включает в свой состав функциональные 
аналоги логических модулей LOGO! По своему функ-
циональному назначению, электрическим, временным и 
другим параметрам модули SIPLUS не оличаются от соот-
ветствующих моделей модулей LOGO!, но способны 
работать в более тяжелых условиях эксплуатации: 
• Диапазон рабочих температур от -25 до +70ºC или от -40 до 

+70°C. 
• Относительная влажность до 98% при температуре +55 ºC 
или до 45% при температуре до +70 ºC. 

• Вибрационные нагрузки со скоростью изменения частот-
ных циклов 1 октава в минуту в диапазоне частот от 10 до 
57 Гц с постоянной амплитудой 0.35 мм, в диапазоне 
частот от 57 до 150 Гц с постоянным ускорением 1g при 
монтаже на профильную шину DIN и 2g при монтаже на 
плоскую поверхность с креплением винтами. Соответствие 
требованиям стандарта IEC 68, часть 2-6. 

• Ударные нагрузки с ускорением 15g в течение 11 мс. 
Соответствие требованиям стандарта IEC 68, часть 2-27. 

• Временное обледенение печатных плат при температурах 
от -25 до 0 ºC в соответствии с требованиями стандарта IEC 
721 3-3, класс 3К3. 

 

Во время работы в логических модулях SIPLUS LOGO! с 
встроенным дисплеем могут наблюдаться следующие явле-
ния: 
• Погасание изображения на дисплее при температуре выше 

+55°C. 
• Повышение яркости изображения при температурах от 0°C 
и ниже. 

• Полное восстановление свойств диспея и изображения на 
нем при возврате в диапазон температур от 0 до +55°C. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Логические модули 
до 130 функций на программу, монтаж на 35 мм 
профильную шину DIN, интерфейс подключения 
модулей расширения: 

 

• питание/входы/выходы: =12 или 24В/=12 или 
24В/реле; 6 дискретных и 2 универсальных 
входа; 4 релейных выхода; часы реального 
времени: 

 

- SIPLUS LOGO! 12/24RC с встроенным дис-
плеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 

6AG1 052-1MD00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного 
дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 

6AG1 052-2MD00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного 
дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 

6AG1 052-2MD00-2BY5 

• питание/входы/выходы: =24В/=24В/=24В; 6 
дискретных и 2 универсальных входа; 4 тран-
зисторных выхода: 

 

- SIPLUS LOGO! 24 с встроенным дисплеем и 
клавиатурой, -25 … +70 °C 

6AG1 052-1CC00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дис-
плея и клавиатуры, -25 … +70 °C 

6AG1 052-2CC00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дис-
плея и клавиатуры, -40 … +70 °C 

6AG1 052-2CC00-2BY5 

• питание/входы/выходы: ≅24В/≅24В/реле; 8 
дискретных входов; 4 релейных выхода, часы 
реального времени: 

 

- SIPLUS LOGO! 24RC с встроенным диспле-
ем и клавиатурой, -25 … +70 °C 

6AG1 052-1HB00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дис-
плея и клавиатуры, -25 … +70 °C 

6AG1 052-2HB00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дис-
плея и клавиатуры, -40 … +70 °C 

6AG1 052-2HB00-2BY5 

 

 

Описание Заказной номер 
• питание/входы/выходы: ≅115 или 230В/≅115 

или 230В/реле; 8 дискретных входов; 4 релей-
ных выхода, часы реального времени: 

 

- SIPLUS LOGO! 230RC с встроенным дис-
плеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 

6AG1 052-1FB00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного 
дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 

6AG1 052-2FB00-2BA6 

- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного 
дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 

6AG1 052-2FB00-2BY5 

Модули ввода-вывода дискретных сигналов  
DM8 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интер-
фейс подключения модулей расширения: 

 

• SIPLUS LOGO! DM8, -25 … +70 °C  
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дис-

кретных входа =12 или 24В; 4 релейных вы-
хода до 5А 

6AG1 055-1MB00-2XB1 

- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискрет-
ных входа =24В; 4 транзисторных выхода 
=24В/0.3А 

6AG1 055-1PB00-2XB0 

- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа 
=24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 

6AG1 055-1CB00-2XB0 

- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных вхо-
да ≅24В; 4 релейных выхода до 5А 

6AG1 055-1HB00-2XB0 

- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дис-
кретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных 
выхода до 5А 

6AG1 055-1FB00-2XB1 
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Описание Заказной номер 
• SIPLUS LOGO! DM8, -40 … +70 °C  

- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дис-
кретных входа =12 или 24В; 4 релейных вы-
хода до 5А 

6AG1 055-1MB00-2BY1 

- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискрет-
ных входа =24В; 4 транзисторных выхода 
=24В/0.3А 

6AG1 055-1PB00-2BY0 

- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа 
=24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 

6AG1 055-1CB00-2BY0 

- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных вхо-
да ≅24В; 4 релейных выхода до 5А 

6AG1 055-1HB00-2BY0 

- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дис-
кретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных 
выхода до 5А 

6AG1 055-1FB00-2BY1 

Модуль ввода-вывода дискретных сигналов  
DM16 24R 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интер-
фейс подключения модулей расширения, -25 … 
+70 °C, питание =24В; 8 дискретных входов =24В; 
8 релейных выходов до 5А 

 
6ED1 055-1NB10-2BA0 

 

 

Описание Заказной номер 
Модуль ввода аналоговых сигналов  AM2 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интер-
фейс подключения модулей расширения, диапа-
зоны измерений 0…10В или 0…20мА 

 

• SIPLUS AM2, -25 … +70 °C 6AG1 055-1MA00-2XB0 
• SIPLUS AM2, -40 … +70 °C 6AG1 055-1MA00-2BY0 
Модуль вывода аналоговых сигналов  SIPLUS 
LOGO! AM2 AQ 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интер-
фейс подключения модулей расширения, диапа-
зон измерений выходных сигналов  
0 … 10В, разрешение 10 бит, -40 … +70 °C 

 
6AG1 055-1MM00-2BY0 
 

Текстовый дисплей  SIPLUS LOGO! TD 
6 системных и 4 функциональных мембранных 
клавиши, 4 строки по 12/ 24 символа, поддержка 
русского языка, степень защиты фронтальной 
панели IP65, в комплекте с соединительным ка- 
белем для подключения к LOGO! длиной 2.5 м и 
монтажными принадлежностями, -10 … +60 °C 

 
6AG1 055-4MH00-2BA0 
 

 

 


